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e Aşa cum vă spuneam în 
ediţia trecută a revis-

tei, MTS GROUP  a lansat la înce-
putul lunii Iunie în România nouă 
gamă de produse CHAFFOTEA-
UX, în cadrul a două evenimen-
te care au avut loc la Cluj Napoca 
şi la Tg. Mureş în cadrul expoziţiei 
anuale CAMEX.

Începând cu acest număr, vă 
vom prezenta cele mai reprezen-
tative şi mai inovatoare produse 
ale MTS GROUP, purtând marca 
CHAFFOTEAUX.

Un concept inovant, mo-
dular şi performant, a fost 

gândit pentru a propune profesioniştilor în dome-
niu, o gamă de produse omogene care integrea-
ză numeroase funcţionalităţi comune: de la acce-
sorii pentru punerea pe poziţie a echipamentului 
la accesoriile periferice compatibile cu toată gama 
de produse.

TALIA – noul standard – 
Centrala termică cu funcţionare la joasă  
temperatură

Tehnologia inovativă a componentelor sale şi 
vasta gamă de accesorii, fac din TALIA o centra-
lă mai mult decât convenţională. Temperatura in-
terioară a instalaţiei de încălzire precum şi cupla-
rea centralei la o instalaţie cu panouri solare sunt 
controlate şi comandate direct de pe displayul LCD 
al centralei.

Lumea evoluează şi CHAFFOTEAUX 
împreună cu ea. O marcă istorică, 
se pregăteşte pentru viitor 
şi vizează noi orizonturi.



Reglare ACM mai sensibilă şi mai precisă; »
Timp de răspuns foarte rapid –> supraîncălziri sau  »
răciri mici în timpul modifi cării debitului de apă;
Insensibil la lovituri de berbec; »
Repetabilitate; »
Economie de timp şi energie; »
30 semnale/secunda transmise de către senzorul  »
electronic al turbinei microprocesorului;
Furnizează imediat acm chiar şi la debite reduse. »

Confortul incălzirii
categoria energetică de 3 stele pentru joasă tem- »
peratură, conform normativului EN92/42;

manometru pentru instalaţia de încălzire cu vi- »
zualizare a presiunii şi pe ecranul LCD al dis-
playului;
aprindere progresivă a arzătorului pentru confor- »
tul acustic şi mărirea duratei de viaţă a compo-
nentelor;
ventilator şi pompă cu turaţie variabilă pentru îm- »
bunătăţirea randamentului la sarcini reduse şi re-
ducerea zgomotului din instalaţie;
Termoreglare climatica a 2 circuite, în funcţie de  »
temperatura ambiantă şi/sau exterioară;
programare uşoară a funcţiilor, prin meniuri deru- »
lante: istoricul funcţionării, autodiagnoză perma-
nentă, temperatură de funcţionare, programare 
zilnică şi săptămânală.

Confortul utilizării şi instalării
compactă şi perfect încastrabilă din punct de ve- »
dere al tuturor dimensiunilor;
Punere în Funcţiune şi întreţinere uşoară, toate  »
componentele accesibile frontal, funcţie de aerisi-
re automată şi reglajul arderii cu acces direct;
echipată pentru reglare termică modulantă/cli- »
matică cu dispozitive cu/fără fi r.

Aprinderea este făcută cu maximum 3 încercări la 
diferite nivele de putere pentru a asigura o aprinde-
re optimă 
1° încercare: puterea folosiă este la 80 % din puterea 

de aprindere lentă
2° încercare: puterea creşte la 90%
3° încercare: puterea ajunge la 100% din puterea de 

aprindere lentă

TALIA dispune de o gamă largă de puteri: 
Talia 25 CF, Talia 30 FF (cu tiraj natural) şi Talia 25 

FF, Talia 30 FF, Talia 35 FF (cu tiraj forţat). 
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Funcţii display
Prin simpla apăsare a butonului INFO utilizatorul 

poate vedea imediat întreaga gama de informaţii ne-
cesare pentru corecta funcţionare a centralei:

ora curentă a zilei; »
temperatura reglată pentru încălzire; »
temperatura reglată pentru a.c.m.; »
nr. de zile ramase până la următoarea operaţie de  »
întreţinere;
Numele şi Nr. de telefon al Centrului de Asisten- »
ţă Tehnică;
debitul curent de a.c.m. (l/min); »
funcţia CONFORT; »
dacă funcţia SRA este activată sau nu; »
temperatura a.c.m. în interiorul unui boiler (cuplat  »
opţional la o instalaţie solară);
Temperatura exterioară °C (dacă este cuplată son- »
da externă);
Temperatura internă °C. »

Confortul sanitar
Schimbător de căldură în plăci, din inox; »
3 stele de confort sanitar, nivelul maxim de con- »
fort prevăzut de normativul EN 13203;
Debit cuprins între12,5 şi 14,1 l/min şi conform cu  »
normativul EN625;
menţinerea temperaturii constante în schimbă- »
torul sanitar, prin activarea funcţiei confort de pe 
panoul de comandă al centralei;
programarea zilnică şi săptămânală a funcţiei confort. »
Un sistem complet  capabil să gestioneze în cel 

mai bun mod toate schimbările de debit.
Noul control electronic care foloseşte turbina cu 

semnal continuu de răspuns de la senzor permite 
maximum de confort în orice condiţii

Calculează exact necesarul de putere în arzător  »
pentru a produce ACM;


