
Instrucja dla użytkownika

Manual de utilizare

Инструкция по эксплуатации

PL

ŚCIENNY KOCIOŁ GAZOWY ZE SKRAPLANIEM
CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU GAZ ÎN CONDENSAŢIE
Настенный конденсационный газовый котел

TALIA Green
25 - 30 - 35

RO

RU



RO

20

 Manual de utilizare	 Manual de utilizare Manual de utilizare	 Manual de utilizare

Stimaţi Clienţi,
Dorim să vă mulţumim că aţi optat pentru 
cumpărarea  centralei produsă de noi. Suntem 
siguri că v-am furnizat un produs eficient din 
punct de vedere tehnic. 
Acest manual a fost realizat pentru a vă informa, 
cu recomandări (avertizări) şi sfaturi, în legătură 
cu instalarea centralei, cu folosirea corectă 
,întreţinerea şi verificarea acesteia pentru a 
putea aprecia toate calităţile produsului.
Păstraţi cu grijă acest manual pentru orice 
informaţie ulterioară. 
Serviciul nostru tehnic din zonă este activ şi la 
dispoziţia dvs. pentru toate informatiile
Cu respect
Prezentul manual împreună cu manua-
lul "Instrucţiuni tehnice de instalare şi de 
întreţinere" constituie parte integrantă şi 
esenţială a produsului. Amândouă trebuie 
păstrate cu grijă de către utilizator şi va trebui 
să însoţească mereu centrala, chiar şi în cazul 
cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/
sau în cazul mutării ei la o altă instalaţie. 
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările 
(avertizările) incluse în prezentul manual şi în 
manualul de instalare şi de întreţinere deoarece 
amândouă conţin indicaţii importante privind 
siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.

Acest aparat este destinat incalzirii si/sau 
producerii apei calde pentru uz casnic. 
Trebuie sa fie racordat la o instalatie de 
încalzire si , in functie de model , la reteaua de 
distribuire apa rece , compatibile cu calitatile si 
capacitatile sale.
Este interzisa folosirea în scopuri diferite de 
cele specificate. 
Constructorul nu este responsabil pentru 
eventualele defectiuni aparute din cauza 
folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare 
sau pentru nerespectarea instructiunilor din 
prezentul manual.
Instalatorul trebuie să fie autorizat pentru 
instalarea aparatelor de încălzire conform 
prescriptiilor tehnice PT A1/2002 şi la sfârşitul 
executării lucrării trebuie să elibereze clientului 
certificatul de garantie pentru montajul 
aparatului .

În cazul defectiunilor si /sau unei proaste 
functionari opriti aparatul, închideti robinetul 
de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, 
adresati-va personalului calificat ( numai catre 
centrul de asistenta tehnica autorizat ISCIR si 
agreat de MTS ROMANIA SRL si care a efectuat 
punerea in functiune – vezi certificatul de 
garantie )
Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese 
de schimb originale, trebuie sa fie executate 
doar de tehnicieni calificati.  Nerespectarea 
indicatiilor de mai sus poate compromite 
siguranta aparatului si pentru aceasta 
constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrarilor sau întretinerilor si 
verificarilor structurilor asezate în apropierea 
conductelor sau dispozitivelor de evacuare 
gaze arse si a accesoriilor lor, opriti aparatul si 
la terminarea lucrarilor adresativa personalului 
calificat pentru a verifica eficienta conductelor 
sau dispozitivelor.
În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei 
trebuie să:
-	 întrerupeţi alimentarea electrică punând 
întrerupătorul extern în poziţia "OFF";
-	 închideţi robinetul de gaz, pe cel al 
instalaţiei termice şi al instalaţiei de apă 
menajeră;
-	 goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră 
dacă există pericol de îngheţ.
În cazul dezactivării definitive a centralei 
adresaţi-vă personalului calificat pentru a 
efectua această operaţiune.
Pentru curăţarea componentelor externe, 
opriţi centrala şi aşezaţi întrerupătorul extern 
în poziţia “OFF”. 
Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor 
inflamabile în locul în care este instalată 
centrala.
Marcarea CE
Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte 
condiţiile esenţiale ale directivei privind 
aparatele pe gaz 90/396/CEE, condiţiile 
esenţiale ale directivei privind compatibilita-
tea electromagnetică 2004/108/CEE şi, des-
pre securitatea electrică 2006/95/CEE, în plus, 
îndeplineşte condiţiile esenţiale ale directivei 
cu privire la randament 92/42/CEE.
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 Norme de siguranta

	 Legenda simboluri :
Nerespectarea indicatiilor de avertizare 
prezinta riscul provocarii leziunilor, în 
anumite circumstante chiar mortale, la 
persoane.
Niestosowanie się do tego ostrzeżenia 
grozi stratami materialnymi, a także może 
narażać na poważne niebezpieczeństwo 
rośliny i zwierzęta.
		  ************
Nu efectuaţi operaţii care implică  
desfacerea  aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii 
sub tensiune. Leziuni personale 
provocate de arsuri de la componentele 
supraîncălzite sau de răniri datorate 
prezenţei unor componente care pot tăia.

Nu efectuaţi operaţii care implică 
mutarea aparatului din instalaţia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii 
sub tensiune.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă 
prin tuburile (conductele) desprinse din 
racorduri. 
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza 
pierderilor de gaz de la ţevile stricate.

Nu provocaţi daune la cablul de 
alimentare electrică.
Electrocutare provocată de firele 
descoperite şi aflate sub tensiune

Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea 
obiectelor ca urmare a vibraţiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor 
în cauză ca urmare a căderii din cauza 
vibraţiilor.

Nu vă urcaţi pe aparat
Leziuni personale provocate de căderea 
aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în 
cauză ca urmare a căderii aparatului din 
cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.

Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări 
sau suporturi instabile pentru a efectua 
curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cădere 
(scări duble).

Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare 
a  aparatului  fără să opriţi mai întâi  
centrala şi să aşezaţi întrerupătorul 
extern în poziţia “OFF”.
Electrocutare la contactul cu conductorii 
sub tensiune

Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau 
detergenţi agresivi  pentru curăţarea 
aparatului.
Dăunează părţilor dina material plastic  
sau părţilor lăcuite.

Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel 
pentru care a fost destinat, uz casnic.
Defectarea aparatului prin supraîncărcare 
în funcţionare. 
Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalificate 
să folosească aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii 
improprii  a aparatului. 

În cazul în care se simte miros de ars 
sau se vede fum ieşind din aparat, 
întrerupeţi alimentarea electrică, 
închideţi robinetul de gaz, deschideţi 
ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, 
inhalării de fum, intoxicaţiilor.

În cazul în care se simte miros puternic 
de gaz închideţi robinetul de gaz, 
deschideţi ferestrele şi anunţaţi 
tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.
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	 1.	 Afişaj
	 2. 	Tasta On/Off

	 3. 	Buşon reglare temperatură încălzire - “en-
coder” programmazione

	 4.	 Tasta Mode

	 5. 	Tastă de programare a menţinerii tempera-
turii schimbătorului cu plăci

	 6. 	Tastă de programare orară încălzire

	 7. 	Tasta SRA (Activare termoreglare)
	 8. 	Buşon reglare temperatură c. sanitar
	 9. 	Manometru
	10. 	Tasta INFO
	11. 	Tasta ESC
	12. 	Tasta Menu/Ok

	13. 	Tasta RESET

Chauffage 

1

2

3

4

5

6

7

13

12

11

10

9

8

Panoul

Funcţie SRA (Sistem de reglare automată)
Funcţia SRA permite optimizarea randamentului centralei termice, menţinând în acelaşi 
timp o temperatură optimă în emiţători şi un confort maxim pentru utilizator. Astfel, ea 
este garanţia unei temperaturi ideale în locuinţă, oferind şi economii de energie.
Principiul său este bazat pe ajustarea automată a temperaturii apei la ieşirea din centrala 
termică, în funcţie de temperatura mediului interior.

Programare orară încălzire
Centrala termică permite să programaţi funcţionarea încălzirii în funcţie de exigenţele 
dvs. în mod direct pornind de la panoul de comandă care vizualizează perioadele de 
funcţionare în timpul zilei.

Info 
Permite consultarea tuturor informaţiilor privind funcţionarea şi facilităţile centralei.

SRA

Programare orară apă caldă menajeră
Centrala termică permite să controlaţi menţinerea temperaturii schimbătorului cu 
plăci fie în mod permanent fie în programare Comfort sau Eco
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ABCDEFGHIL123456

Afişaj

Programare orară

Ziua săptămânii (lun...dum)

Indicaţii referitoare la vizualizare/reglare program orar 
(zona 1 şi zona 2) pentru încălzire

Indicaţia programării orare pentru reîncălzire apă caldă menajeră

Data şi Ora

Programare orară activată

Cifre pentru indicaţii:
-  statut centrală şi indicaţie temperatură
-  reglări meniu
-  semnalare coduri eroare
-  Vizualizare temperatură internă 
    (numai cu dispozitiv BUS conectat)
-  Vizualizare temperatură externă 
    (cu sonda conectată)

Cerere tastă Reset

Cerere intervenţie asistenţă tehnică

Semnalare flacără sau blocare funcţionare

Funcţionare circuit încălzire şi indicare nivel temperatură reglată

Funcţionare circuit sanitar şi indicare nivel temperatură reglată

ABCDE... Text cu derulare

Afişare funcţie apă caldă menajeră Comfort sau Eco activată

Vizualizare meniu Informaţii

Termoreglare activată SRA (Senzori interni / Senzor extern ).

Platină solară racordată (opţional)
Fix = clip-in solar racordat
Clipitor = utilizare energie solară activată
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ATENŢIE!
Instalaţia, prima pornire, reglările de verificare 
(întreţinere, revizia) trebuie să fie efectuate conform 
instrucţiunilor şi numai de către personal calificat, 
autorizat ICIR si agreat de producator – vezi lista 
centrelor de service din certificatul de garantie. 
O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, 
animalelor şi lucrurilor şi pentru care firma 
constructoare nu este responsabilă.
Predispunerea la funcţionare
Dacă centrala este amplasată în interiorul unui 
apartament, verificaţi ca toate dispoziţiile legale în 
vigoare, referitoare la aerisirea şi ventilaţia încăperii, 
să fie respectate.
Controlaţi periodic presiunea apei şi verificaţi – când 
instalaţia este rece – ca aceasta să fie cuprinsă între  
0,6 şi 1,5 bari. Dacă presiunea este mai mică decât 
valoarea minimă, displayul va semnala cererea de 
umplere.
Umpleţi cazanul apăsaţi tasta Filling.
Dacă diferenţa de presiune este foarte mare, este 
posibil ca instalaţia să piardă apă. În acest caz, apelaţi 
la ajutorul unui instalator.
Procedura de aprindere
Apăsaţi tasta ON/OFF 2, iar displayul se va aprinde:

Modul de functionare poate fi vizualizat prin cele 
3 cifre evidentiate in desenul de mai sus:
prima cifră indică modalitatea de funcţionare:
0 XX	 -	Stand-by/Aşteptare, Aşteptare, simbolul 

de pe display indica modul de functionare 
(iarnă si vară)

C XX	 -	 cerere încălzire
c  XX	 -	 circulaţie circuit retur încălzire
d  XX 	 - cerere apă caldă sanitară
h XX	 -	 circulaţie circuit retur sanitar 
F XX 	 -	 Antiîngheţ pompă activ
	 -	 Antiîngheţ arzător activ.
la doua şi a treia cifră indică:
- temperatura pe tur, dacă nu este activă nici o 

cerere
- temperatura de tur, în modalitatea de încălzire
- la solicitare apă caldă menajeră (instantanee, cu 

recipient sau solară), temperatura apei calde 
menajere reglate

- temperatura de tur, în modalitatea antiîngheţ.

Selectarea modalităţii de funcţionare
Alegerea modalităţii de funcţionare se 
efectuează prin tasta MODE 4 :
Pornirea arzatorului este semnalata pe display  
de simbolul.  .

Liniile de jos indica puterea utilizata.

Reglarea încălzirii
Cu tasta MODE, selectaţi modul încălzire + apă 
caldă menajeră. Este posibil să reglaţi tempe-
ratura apei de încălzire cu ajutorul butonului 
rotativ 3
între 20 şi 45°C (temperatură joasă).
între 35 şi 82°C (temperatură înaltă).
Valoarea setării este afişată clipitor în timpul 
reglării şi rămâne indicată apoi pe bargraful 
vertical .

Reglare temperaturii în circuitul sanitar
Puteţi regla temperatura apei în sanitar cu 
ajutorul selectorului 8; rotind buşonul între 
minim şi maxim se obţine o temperatură 
cuprinsă între 36°C şi 60°C.

Eté

Hiver

Mode

încălzire + 
apă caldă 

circuit 
sanitar
- iarnă

numai 
apă 

caldă 
circuit 
sanitar 
- vară

Protec ţ ie 
antiîngheţ

Afişaj

Vară

Iarnă
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Valoarea setării este afişată clipitor în timpul reglării 
şi rămâne indicată apoi pe bargraful vertical .
Concepţia centralei termice asigură o utilizare 
maximă a energiei pentru schimbătorul cu plăci..

FUNKCJA KOMFORT
Aparatul permite să asiguraţi confortul de apă 
caldă menajeră reîncălzind schimbătorul cu plăci.
Mai multe tipuri de programe sunt propuse şi ac-
cesibile cu ajutorul tastei 5   

KOMFORT:
Schimbătorul cu plăci este menţinut la temperatură 
24 de ore din 24, 7 zile din 7.

KOMFORT +  :
Centrala termică permite să programaţi în funcţie 
de exigenţele dvs. perioadele în care schimbătorul 
cu plăci este menţinut la temperatură (consultaţi 
meniul 1). Panoul de comandă vizualizează aceste 
perioade. Acest program este activ 24 de ore din 
24, 7 zile din 7. Pentru a-l modifica consultaţi para-
graful Modificare programare prestabilită.

ECO +  :
Identic cu modul precedent dar include strategii 
pentru a economisi energia:
Detectare de absenţă prelungită a golirii apei cal-
de menajere. După 24 H fără golire, temperatura 
setată a schimbătorului cu plăci este coborâtă cu 
mai multe grade. În momentul următoarei go-
liri această temperatură revine la setarea apei cale 
menajere afişate.

ÎNCĂLZIRE EXCLUSIV :
Schimbătorul cu plăci nu este menţinut la 
temperatură. Centrala termică este activă doar 
pentru încălzire.

Dacă funcţia confort nu este activă, schimbătorul 
cu plăci nu este menţinut la temperatură. Centrala 
termică acţionează ca o centrală termică instanta-
nee, funcţia de apă caldă menajeră este asigurată 
exclusiv în momentul golirii apei calde menajere.

OPRIREA ÎNCĂLZIRII
Pentru a opri încălzirea, apăsaţi tasta MODE 4. 
Simbolul de pe afişaj dispare. Doar funcţia apă 
caldă menajeră rămâne activă. Cifrele indică 
temperatura setată pentru apă caldă menajeră.

TRECEREA ÎN AŞTEPTARE
Pentru a opri funcţionarea centralei termice, 
apăsaţi tasta ON/OFF 2.
OPRIREA COMPLETĂ A CENTRALEI TERMICE
Pentru a opri complet centrala termică, întrerupeţi 
alimentarea electrică cu ajutorul întrerupătorului 
electric extern. Afişajul se stinge.
Închideţi robinetul de gaz.

Eté

Eté

Eté

Chauffage

Eté

Chauffage
bar

Sanitaire
bar

Eté

Vară

Vară

Vară

Vară

Vară

Încălzire

Apă caldă
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Condiţii de oprire a aparatului
Cazanul este protejat de funcţionarea 
necorespunzătoare prin placa electronica ce execută 
anumite controale interne, care declanşează, dacă 
este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. 
În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă 
este afişat  un cod care se referă la tipul de oprire şi la 
cauza care a generat oprirea.
Se pot verifica două tipuri de opriri.
Oprire de siguranţă
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare 
automat, imediat după încetarea cauzei care a 
provocat oprirea. Pe display apare ERR si codul erorii 
si apare simbolul. .
Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala porneşte 
din nou, reluându-şi funcţionarea obişnuită.
În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă puteţi 
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul 
de la tasta ON/OFF de pe panoul de comandă.
Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după 
restartare, opriţi centrala. Poziţionaţi întrerupătorul 
electric extern pe OFF, închideţi robinetul de gaz şi 
apelaţi un instalator calificat.
Notă: în caz de eroare 1 08 - Oprire pentru presiune 
insuficientă a apei, este necesar să restabiliţi presiu-
nea centralei termice
Blocarea funcţionării
Această eroare este de tip “nevolatil” , ceea ce 
înseamnă că nu dispare nici după eliminarea cauzei 
care a determinat oprirea centralei.
Pe display apare ERR si codul erorii (de exemplu 
Err/501). Apar de asemeni   , descrierea si  
simbolul . 
În acest caz, cazanul nu reporneşte automat, dar 
va putea fi deblocat prin apăsarea tastei   . 
După câteva încercări de deblocare, dacă problema 
se repetă, este necesar să intervină un instalator 
calificat.

Important
Dacă oprirea se repetă frecvent, vă 
recomandăm să apelaţi la un Centru de 
Asistenţă Tehnică autorizat. Din motive 
de siguranţă, centrala va permite în 
orice caz un număr maxim de 5 încercări 
de rearmare în 15 minute (prin apăsarea 
tastei ). Dacă centrala se opreşte rar, 
acest lucru nu constituie o problemă.

Tabel Erori care duc la Blocarea Funcţionării

Antigel (Anti-îngheţ)
Centrala este prevăzută cu o protecţie împotriva 
îngheţului care se bazează pe controlul temperaturii 
de tur a centralei: dacă această temperatura coboară 
sub 8°C se activează pompa de recirculare (circulaţia 
în instalaţia de încălzire) timp de 2 minute. 
După două minute de circulaţie placa electronică 
verifică următoarele:
a  -	 dacă temperatura de tur este > de 8°C, pompa se 

opreşte,
b  - 	dacă temperatura de tur este > 4°C şi < de 8°C, 

pompa se activează pentru încă 2 minute,
c  - 	 dacă temperatura de tur este < de 4°C se aprin-

de arzătorul (pe mod încălzire la putere minimă) 
până ce ajunge la temperatura de 33°C. Odată 
atinsă această temperatură arzătorul se stinge 
şi pompa de recirculare continuă să funcţioneze 
pentru încă două minute.  Este posibilă 
funcţionarea continuă a pompei de recirculare 
cu ajutorul parametrului P din Meniul de reglări

Dacă centrala termică este echipată cu un recipient, 
un al doilea dispozitiv controlează temperatura apei 
calde menajere. Dacă aceasta devine mai mică de 
8°C, vana distribuitoare basculează în poziţie apă 
caldă menajeră şi arzătorul se aprinde până când 
temperatura atinge 12°C. Aceasta este urmată de o 
post circulaţie de 2 minute.
Protecţia anti - îngheţ se activează doar dacă centrala 
este în perfectă stare de funcţionare:
- dacă presiunea în instalaţie este suficientă,
- dacă centrala este alimentată la curent electric, il 

simbolo è illuminato,
- dacă gazul este furnizat,
- nicio oprire de securitate sau blocare nu este în 

curs..

Manque Flamme 

Afişaj Descrizione

1 01 Temperatură excesivă
5 01 Lipsă flacără
1 03

Circulaţie insuficientă
1 04
1 05
1 06
1 07
1 08 Lipsă de apă
5 P4 3 tentative de aprindere eşuate
3 05 Eroare placă
3 06 Eroare placă
3 07 Eroare placă

Absenta Flacără
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Legendă cifre de pe afişaj
	 0, reprezentarea unui număr în mod fix
	 0, reprezentarea unui număr în mod intermitent
Accesul la Meniurile de stabilire a valorilor prag şi de reglare
Cu tasta de programare Meniu/Ok puteţi avea acces la o serie de meniuri care vă vor permite să 
modificaţi funcţionarea cazanului în funcţie de tipul instalaţiei şi de preferinţele utilizatorului.
Meniurile disponibile sunt:
meniul 0 = Ora - Data - Limba 
meniul 1 = Programare orară
meniul 4 = Zona 1  - (submeniu 0 - parametri 0 1 2)
meniul 5 = Zona 2  - (submeniu 0 - parametri 0 1 2)
meniul Informaţii = Info - accesibil cu ajutorul tastei Info
Parametrii referitori la fiecare meniu sunt specificaţi în paginile care urmează.
Accesarea şi modificarea parametrilor se face apăsând tasta Menu/Ok, tasta Mode, Tasta  şi encoder 
(vezi fig de mai jos).Numărul de meniuri şi de parametri corespunzători este indicat pe reperul A al 
afişajului. Un comentariu în zona B îi este în general asociat.

(Buşonul de reglare permite mărirea sau micşorarea valorilor prestabilite)

Chauffage 

Encodeur

Touche
Menu/OK

Repère B
Repère A

ABCDEFGHIL123456

Tasta
Menu/OK

Encoder
kódoló

Reper A

Reper B
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Reglarea limbii displayului
Selectarea limbii se poate efectua din menu o 
- submeniu 0, procedand in felul urmator:
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 00
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 0 0 
-	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa sub-

meniul
-	 Rotind  encoder, pe display apar limbile di-

sponibile. După selectarea limbii, apăsaţi tasta 
Menu/Ok pentru a memora modificarea.

-	 Apăsaţi tasta Esc pentru a ieşi.

Reglarea Datei şi Orei
Selectarea datei se poate efectua din menu o 
- submeniu 1, procedand in felul urmator:
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 00
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 0 0
-	 Rotind  encoder, pentru selectarea subme-

niului 0 0
-	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa sub-

meniului
-	 Ora, minutele, etc, vor începe să emită un 

semnal intermitent (vezi tabelul de mai sus)
-	 Rotind din nou l’encoder selectaţi valoarea 

şi apăsaţi tasta Mode pentru a confirma 
operaţiunea

-	 Dupa inserarea ultimelor date cerute (ziua 
din saptamana), apasati tasta  Menu/Ok pen-
tru memorare

-	 Apăsaţi tasta Esc pentru a ieşi.

Ajustarea automata a orei legale
Selectarea datei se poate efectua din menu o 
- submeniu 2, procedand in felul urmator :
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 00
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu 

lumină intermitentă 0 0
-	 Rotind  encoder, pentru selectarea subme-

niului 0 0
-	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa sub-

meniului
-	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru memorare
-	 Apăsaţi tasta Esc pentru a ieşi.

m
en

iu

su
bm

en
iu

Descrierea
“Text pe display”

0 Limba - Ora - Data

0 0 Selectie limba
 Display
“Limba”

english
Română
Magyar

...................

0 1 Introducerea datei si a orei
“Data şi ora”

Oră “Regl. Oră şi apasă Mode”

Minute “Regl. Minute şi apasă Mode”

An “Regl. An şi apasă Mode”

Lună “Regl. Lună şi apasă Mode”

Zi “Regl. Zi şi apasă Mode”

ziua din saptamana
(lun ... dum)

“Introduceti ziua din saptamana si apasati 
OK”

0 2 Reglare automata ora legală
“Reglare ora legală”

Manual o
Automat

MENU 0
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MENIU 1
PROGRAMARE ORARĂ
Centrala permite executarea unei programări săptămânale pentru a adecva la perfecţie 
funcţionarea centralei cu exigenţele şi stilul dvs de viaţă.
Programarea se poate efectua indiferent pe cele 2 zone de încălzire sau pe apa caldă. (consultaţi 
meniul 105).
Pentru a accesa meniul 1 procedaţi astfel:
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok pe ecran va apărea cu lumină intermitentă 00
- 	 Rotind  encoder, pentru a rula indicatia meniului si selectati 00 - "Programare ceas"
- 	 Apasati tasta  Menu/Ok pentru menu
- 	 Apăsaţi tasta Menu/Ok  pentru a derula lista parametrilor ce pot fi reglaţi, din meniul 1, rotiţi 

l’encoder (consultaţi tabelul de mai jos).
Parametrii referitori meniul 1 sunt specificaţi în paginile care urmează.

m
en

iu

pa
ra

m
et

ri
i

Descrierea
“Text pe display”

1 Programare orară

1 01 Funcţia Party - “Perioadă Party” de la 15 minute la 6 ore

1 02 Dezactivare Momentană încălzire - “Temp. Redusă” de la 15 minute la 6 ore

1 03 Funcţia Holiday (memorare zi/lună) - “Perioadă Vacanţă” de la 0 zile la 3 luni

1 04 Selectare program de vizualizat pe display
“Vizualizarea Zonelor Definite”

1 – zona 1 încălzire
2 – zona 2 încălzire
Apă caldă
Nicio zonă

1 05 Selectati zona de programare - “Selectati zona de 
programare”

zona 1
zona 2
Apă caldă

1 06 Program introdus din fabrică
“Program predefinit”

Program predefinit 1
Program predefinit 2
Program predefinit 3

1 07 Program personal sau introdus din fabrică pt toate zilele săptămânii -  “Luni->Duminică”
1 08 Program personal sau introdus din fabrică pt zilele lucrătoare - “Luni->Vineri”
1 09 Program personal sau introdus din fabrică pt zilele de sărbătoare - “Sâmbătă->Duminică”
1 10 Program personal sau introdus din fabrică - “Luni”
1 11 Program personal sau introdus din fabrică - “Marţi”
1 12 Program personal sau introdus din fabrică - “Miercuri”
1 13 Program personal sau introdus din fabrică - “Joi”
1 14 Program personal sau introdus din fabrică - “Vineri 

1 15 Program personal sau introdus din fabrică - “Sâmbătă”

1 16 Program personal sau introdus din fabrică -“Duminică

1 17 Copiere program zilnic -“Copiere zi pe zi”
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PROGRAMARE SĂPTĂMÂNALĂ
Centrala este furnizată cu trei programe de 
funcţionare, deja stabilite (meniu 1 - parametri 
“program predefinit”)
Programul prestabilit 1
de luni până duminică

Programul prestabilit 2
de luni până duminică

Programul prestabilit 3
de luni până duminică

Abilitarea unuia din programele reglate din 
fabrică
Pentru a activa unul din programele săptămânale 
reglate din fabrică procedaţi astfel:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite 

un semnal intermitent 00
- 	 rotiţi encoder  până când selectaţi meniul 

00
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa 

parametrii
-	 rotiţi encoder în sens orar până la vizualiza-

rea pe display a mesajului “Selectati zona de 
programare” 105

-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu 
opţiunile disponibile pentru c. de încălzire

-	 rotiţi encoder şi selectaţi “zona 1 incălzire” 
sau “zona 1 incălzire” (daca e prezenta)

-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma ale-
gerea zonei

-	 rotiţi encoder pentru a selecta “Program pre-
definit” 106

-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa lista 
temporizatoarelor prestabilite

-	 rotiţi encoder  pentru a selecta unul din 
cele 3 programe introduse (de ex: “Progr. 
Prestabilit 2”)

-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma ale-
gerea

-	 apăsaţi tasta Esc pentru a ieşi.

Este posibil să se aplice programarea orară 
prereglată la zona de încălzire 1 şi 2. Procedaţi 
ca mai sus, selectare a zonei predefinită la para-
metrul 105 ,"selectare a zonei de programare".

Chauffage

Période OFF Période OFFPériode ON

Interval Orar Starea încălzirii
de la 00.00 la 05.30 Interzis
de la 05.30 la 22.00 Autorizat
de la 22.00 la 23.59 Interzis

Chauffage

Période OFF OFFON ON OFF
OFFON

Interval Orar Starea încălzirii
de la 00.00 la 06.00 Interzis
de la 06.00 la 08.00 Autorizat
de la 08.00 la 11.30 Interzis
de la 11.30 la 13.00 Autorizat
de la 13.00 la 17.00 Interzis
de la 17.00 la 22.00 Autorizat
de la 22.00 la 23.59 Interzis

Chauffage

Période OFF OFFON OFFON

Interval Orar Starea încălzirii
de la 00.00 la 06.00 Interzis
de la 06.00 la 08.00 Autorizat
de la 08.00 la 16.00 Interzis
de la 16.00 la 22.00 Autorizat
de la 22.00 la 23.59 Interzis
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Vizualizarea pe display a programelor 
reglate din fabrică
Pentru a vizualiza pe display programul ales, 
accesaţi din nou meniul 1, după indicaţiile de 
mai sus, apoi rotiţi encoder până la vizualizarea 
mesajului “Vizualizarea Zonelor Definite” 1 04.
Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa lista cu 
temporizatoarele de vizualizat. 
Rotiţi encoder şi selectaţi zona de încălzire care 
vă interesează (de ex: “zona 1 încălzire” ).
Apăsaţi din nou tasta Menu/Ok şi confirmaţi 
alegerea; programul ales va apărea pe display. 
(consultaţi nota).
Pentru a pastra programarea activa, dupa 
iesirea din meniu apasati tasta Ceas încălzire 6, 
iar pe display va aparea simbolul  .

Notă: indicaţia zonei referitoare la progra-
marea orară este vizualizată prin simbolurile 
situate deasupra ceasului

Selectare zona 1 vizualizată

Selectare zona 2 vizualizată

Selectare apă caldă vizualizată

Modificarea programului prestabilit
Pentru a adapta programarea orară la propriile 
exigenţe, puteţi modifica programul reglat din 
fabrică.
Accesaţi meniul 1 după indicaţiile din pagina 
anterioară şi rotiţi encoder până la vizualizarea 
zilelor sau zilei de modificat după dorinţă.
Ex:  109  “Sâmbătă - > duminică” de modificat 
ca mai jos

Apăsaţi Menu/Ok pentru a intra în modalitatea 
de modificare.
Pe display apare mesajul “Mişcă Cursor”; rotiţi 
encoder pentru a vă poziţiona pe perioada 
de timp de modificat – cursorul va emite un 
semnal intermitent iar pe ceas va apărea ora 
selectată (pe intervale de 15 minute).

Apăsaţi tasta MODE până când vedeţi 
mesajul “Perioadă OFF” (pentru a programa 
de ex stingerea cazanului cu o oră înainte de 
programul reglat iniţial – de la 06,00 la 07,00).

Rotiţi encoder pentru a poziţiona cursorul pe 
ora dorită.

În afară de vizualizarea orelor pe display, ceasul 
mai arată şi ora selectată, pe intervale de 15 
minute.

Chauffage

Interval Orar Starea încălzirii
de la 00.00 la 07.00 Interzis
de la 07.00 la 22.00 Autorizat
de la 22.00 la 23.59 Interzis

Bouger le curseur

Chauffage

ChauffageÎncălzire

Mișcă Cursor
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După modificarea perioadei alese, apăsaţi tasta 
MODE şi selectaţi “Perioadă ON” pentru a 
programa perioada următoare de aprindere (în 
exemplul nostru, un singur interval, de la 07.00 
la 22.00).

Rotiţi l’encoder pentru a deplasa cursorul în 
dreptul orei care vă interesează (de ex., orele 
22.00). Cursorul, mişcându-se, va vizualiza toată 
perioada de funcţionare, ON).

După efectuarea tuturor modificărilor, apăsaţi 
tasta Meniu/Ok pentru a confirma modificarea 
programării orare.
Apăsaţi Tasta Esc pentru a vă întoarce la pagina 
de vizualizare. Pentru a activa programul, după 
ce aţi ieşit din meniu, apăsaţi tasta Ceas  încălzire 
6, pe display apare simbolul  .

Selectând “Perioada OFF” sau “Perioada ON” 
puteţi introduce şi alte intervale, pentru a 
adapta programul la exigenţele dvs.
Se poate deci modifica şi programul zilnic 
selectând, în meniul 1, ziua care vă interesează; 
introduceţi Perioadele OFF şi Perioadele ON 
după procedeul de mai sus.

Aplicarea modificării şi altor zile din 
săptămână
Dacă doriţi să modificaţi programul altei zile 
din săptămână (de ex., vineri) utilizând acelaşi 
program ales pentru o altă zi (de ex, programul 
anterior pentru sâmbătă -> duminică) este 
suficient să copiaţi programul preferat peste 
programul altei/altor zile.
Accesaţi meniul 1 după indicaţiile din paragraful 
anterior; rotiţi encoder până la vizualizarea, pe 
display, a mesajului “Copiere zi pe zi”.

Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a activa modifi-
carea; pe display apare “Selectare ziua pentru 
copiere”.
Rotiţi encoder până în dreptul zilei de copiat 
(de ex., sâmbătă); pe display apare programul 
prevăzut pentru sâmbătă.

Apăsaţi tasta Menu/Ok; pe display apare 
“Selectare zi de modificat”.

Rotiti butonu encoder pana cand pe display va 
aparea ziua dorita, de exemplu - Vineri

Apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma 
modificarea.
Apăsaţi Esc pentru a vă întoarce la vizualizarea 
obişnuită.

Sélect. jour à copier 

Samedi

Sélect. jour sur lequel copier

Vendredi

Période OFF

Période ON

Période ON

Perioadă OFF

Perioadă ON

Perioadă ON

Copiere zi pe zi

Selectare ziua pentre copiere

Sămbătă

Vineri
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Période Party

Funcţia Party
Funcţia Party permite reglarea funcţionării 
circuitului de încălzire (regim funcţionare 
confort) pentru o perioadă minimă de 15 
minute până la un maxim de 6 ore, anulând 
momentan programarea orară zilnică (vezi 
paragr  PROGRAMARE ORARĂ)
Pentru a activa funcţia procedaţi astfel:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite 

un semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 

00 - "Programare ceas"
-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa para-

metrii
-	 rotiţi encoder în sens orar până la vizualiza-

rea pe display a mesajului “Perioadă Party”
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok, rotiţi encoder pentru 

a selecta perioada care vă interesează; ora 
este afişată pe displayul ceasului

- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma şi 
activa funcţia

-	 apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu
- 	 pe display apare indicaţia “Perioada Party 

până la orele XX”.

Funcţionare la TEMPERATURĂ REDUSĂ
Funcţia permite întreruperea funcţionării cir-
cuitului de încălzire (regim funcţionare confort) 
pentru o perioadă minimă de 15 minute până 
la un maxim de 6 ore, anulând momentan pro-
gramarea orară zilnică (vezi paragr  PROGRA-
MARE ORARĂ)
Pentru a activa funcţia procedaţi astfel:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite 

un semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 

00 - "Programare orară"
-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa para-

metrii
-	 rotiţi encoder în sens orar până la vizualiza-

rea pe display a mesajului  "Temp Redusă"- 	
apăsaţi tasta Menu/Ok, rotiţi encoder pentru 
a selecta perioada care vă interesează; ora 
este afişată pe displayul ceasului

- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma şi 
activa funcţia

-	 apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu

- 	 pe display apare indicaţia “Temperatura re-
dusa pana la XX".

Funcţia HOLIDAY
Funcţia permite micşorarea temperaturii sau în-
treruperea funcţionării cazanului pe o perioadă 
de minim o zi şi maxim 3 Lună.
Programul săptămânal reglat se activează auto-
mat după încheierea perioadei alese.
Funcţia Holiday exclude încălzirea apei acumu-
late:
Pentru a activa funcţia procedaţi astfel:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite 

un semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 

00 - "Programare orară"
-	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a accesa para-

metrii
-	 rotiţi encoder în sens orar până la vizua-

lizarea pe display a mesajului  "Perioadă 
Vacanţă"

- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok, rotiţi encoder pentru 
a selecta perioada care vă interesează; ora 
este afişată pe displayul ceasului

- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok pentru a confirma şi 
activa funcţia

-	 apasati tasta Esc pentru iesirea din meniu
- 	 pe display apare indicaţia “Perioada vacanta 

pana la XX".

Temp Réduite

Période Vacances

Perioadă Party

Temp. Redusă

Perioadă Vacanţă
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MENIU 4 - MENIU 5
PARAMETRII ZONA 1 & 2

m
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Descrierea
“Text pe display” domeni Se

tă
ri

 d
e 

fa
br

ic
ă

note

4 PARAMETRII ZONA 1

4 0 Reglare Temperaturi

4 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de zi 
Zona 1
“Temperatură Zi Zona 1”

de la10 la 30 °C 19 Activ numai cu un 
dispozitiv Bus conectat

4 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de 
Noapte Zona 1
“Temp. Nocturnă Zona 1”

de la 10 la 30 °C 16

4 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pentru 
Tur in  Zona 1 
“Temp. Fixă”

de la 20 la 82 °C 70 Activa doar cu termore-
glare la temperatura fixa

5 PARAMETRII ZONA 2

5 0 Reglare Temperaturi

5 0 0 Reglarea temperaturii pe timp de 
zi Zona 2
“Temperatură Zi Zona 2”

de la 10 la 30 °C 19 Activ numai cu un 
dispozitiv Bus conectat

5 0 1 Reglarea temperaturii pe timp de 
Noapte Zona 2
“Temp. Nocturnă Zona 1”

de la 10 la 30 °C 16

5 0 2 Reglarea Temperaturii Fixe pen-
tru Tur in  Zona 2
“Temp. Fixă”

de la 20 la 82 °C 70 Activa doar cu termore-
glare la temperatura fixa
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Reglarea temperaturii de zi si de noapte ale zonei 
de incalzire (activa numai cu un dispozitiv Bus co-
nectat)
În cazul racordării cazanului cu un dispozitiv bus (de 
ex cu o telecomandă REMOCON) puteţi stabili tem-
peratura ambiantă dorită pe timp de zi şi pe timp de 
noapte, în baza unui program orar.
În modalitatea de încălzire, activarea şi funcţionarea 
cazanului au scopul de a atinge şi menţine tempera-
tura reglată.
Reglarea temperaturii pe timp de zi
Pentru reglarea temperaturii ambiente in regim de zi, 
procedati in felul urmator:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un 

semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 00 - 

"Param. Zona 1"
-	 apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu 

- va aparea 4 0 - "Reglare Temperaturi"
- 	 apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametri 

- va aparea 40  - "Temperatură Zi Zona 1"
- 	 apasati tasta  Menu/Ok pentru a modifica 

parametrul; rotiti butonul encoder pentru a 
selectiona noua valoare

- 	 apasati tasta  Menu/Ok pentru a memora 
modificarea

-	 apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu.

Pentru a introduce temperatura de zi pentru zona 2 
(daca exista) procedati dupa cum s-a indicat mai sus 
selectionand meniul 5.

Reglarea temperaturii pe timp de Noapte 
Pentru introducerea temperaturii pe timp de noapte, 
procedati dupa cum urmeaza:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un 

semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 00 - 

"Param. Zona 1"
-	 apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu 

- va aparea 4 0 - "Reglare Temperaturi"
- 	 rotiti butonul encoder pentru a selectiona 

parametrul 40  - "Zona 1 TNotte"
- 	 apasati tasta Menu/Ok pentru a modifica 

parametrul, rotiti butonul encoder pentru a 
selectiona noua valoare

- 	 apasati tasta  Menu/Ok pentru a memora 
modificarea

-	 apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu.

Pentru a introduce temperatura de noapte pentru 
zona 2 (daca exista) procedati dupa cum s-a indicat 
mai sus selectionand meniul 5.

Reglarea Temperaturii Fixe pentru Tur in zonele 
de incalzire.
Parametrul se va utiliza pentru a modifica temperatura 
de incalzire daca se activeaza Termoreglarea la 
temperatura fixa
E posibila reglarea temperaturii pentru  Zona 1 si 
pentru Zona 2 (daca e prezenta).
Pentru modificarea temperaturii procedati in felul 
urmator:
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok; cifra meniului emite un 

semnal intermitent 00
-	 rotiţi encoder până când selectaţi meniul 00 - 

"Param. Zona 1"
-	 apasati tasta Menu/Ok pentru a intra in submeniu 

- va aparea 4 0 - "Reglare Temperaturi"
- 	 apăsaţi tasta Menu/Ok rotiti butonul encoder   

pentru a selectiona parametrul 40  - "Temp 
fixă"

- 	 apasati tasta  Menu/Ok pentru a modifica 
parametrul, rotiti butonul encoder pentru a 
selectiona noua valoare

- 	 apasati tasta  Menu/Ok pentru a memora 
modificarea

-	 apasati tasta Esc pentru a iesi din meniu.

Pentru regalrea Temperaturii Fixe de Incalzire pentru 
Zona 2 (daca este prezenta) se procedeaza la fel 
selectionand meniul 5.

T ambiance comfort

T ambiance réduite

Temp fixe CH

Temperatură Zi Zona 1

Temp. Nocturnă Zona 1

Temp. Fixă Zona 1
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INFO
Apăsaţi tasta  pentru a accesa un meniu 
care vă permite vizualizarea datelor indicate în 
tabelul de mai jos; Rotind encoder se derulează 
informaţiile.
Pentru a ieşi apăsaţi tasta ESC.

Tasta SRA
Funcţia SRA permite adaptarea funcţionării 
cazanului la condiţiile ambientale externe şi la 
tipul de instalaţie care există. 
Permite atingerea rapidă a unei temperaturi 
de confort, fără a risipi inutil bani, energie sau 
eficienţă; în plus, reduce considerabil uzura 
componentelor.
În cazanele obişnuite, temperatura apei în 
elementele de încălzire este reglată la o valoare 
ridicată  (70-80°C) , ceea ce garantează o încălzire 
eficientă pe parcursul zilelor foarte friguroase, 
dar şi o mare risipă de energie în zilele mai puţin 
reci (de ex toamna sau primăvara). Acest lucru 
determină deci supraîncălzirea localurilor după 
oprirea termostatului, care duce nu numai la o 
mare risipă de curent, dar şi dăunează mediului 
înconjurător.
Noua funcţie AUTO “preia comanda” cazanului 
şi alege modalitatea optimă de funcţionare 
în baza condiţiilor mediului, dispozitivelor 
externe conectate, precum şi a performanţelor 
cerute (decide constant puterea la care trebuie 
să funcţioneze cazanul în funcţie de condiţiile 
mediului şi temperatura  cerută în încăperi).

ATENŢIE :
Pentru informaţii detaliate cu privire la 
dispozitivele care pot fi racordate la cazan 
precum şi la programarea acestuia, în 
funcţie de instalaţia pe care o aveţi, apelaţi 
un instalator calificat.

Chauffage

Elenco informazioni visualizzate
Ora curentă

Presiunea circuitului de încălzire (bari)

Temperatura externă (°C)
- doar cu sonda externa conectata(optional)

Temperatura internă (°C)
- doar cu senzor de ambient modulant (optional)

Debit apă caldă menajeră (l/h)

Temperatura reglată c. încălzire (°C)

Temperatura a.c.m. reglată (°C)

Luni ramase pana la urmatoarea intretinere

Telefon; Nume CAT
se vizualizeaza daca s-au introdus la parametrii  
890)

Temperatura confort c. sanitar (°C) - se Activată

Funcţia SRA (Activată/Dezactivată) 
Apare simbolul pe display

Temperatură acumulare °C
numai pentru centrală cu vas de expansiune

Chauffage 
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Schimbare gaz 
Centralele noastre sunt proiectate atât pentru funcţionarea cu gaz metan , cât şi cu gaz GPL. 
În cazul în care ar fi necesară transformarea, adresaţi-vă unui tehnician autorizat al Centrului de 
Asistenţă Tehnică.

Întreţinere
Întreţinerea(verificarea, revizia) este obligatorie prin lege şi este esenţială pentru siguranţa, buna 
funcţionare şi durata centralei.
La fiecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse (combustiei) pentru a con-
trola randamentul şi emisiile de substanţe poluante.( conform PT A1/2002).
Toate aceste operaţiuni sunt înscrise în livretul aparatului.
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